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Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Hydraulikdl HLP 46

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendungen des Stoffs oder Gemischs:
Hydraulikol

Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Zurzeit liegen keine Informationen hierzu vor.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

FABA Chemie UG (haftungsbeschrankt)
Rudolfstr. 19, 42551 Velbert
Deutschland

T: 02051-417512

Mail: info@faba-chemie.de

1.4. Notrufnummer : 022819240 Notfall
Information gegen Vergiftungen, Klinik und
Poliklinik fur Allgemeine Péadiatrie
Zentrum fir Kinderheilkunde am
Universitatsklinikum Bonn

B 30.3 — ELKI (Eltern-Kind-Zentrum)
Venusberg-Campus 1 , 53127 Bonn
Telefon: 022828733480 (Sekretariat)
FAX: 022828733278

Mail: info@giftzentrale-bonn.de
www.ukbonn.de

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition: Gemisch
Einstufung gemanR der Verordnung (EG) Nr. Das Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im
1272/2008: Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
EUH 208 — Enthalt Zinkdialkyldithiophosphat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH 210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.
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2.3 Sonstige Gefahren

Das Gemisch erfullt nicht die PBT-Kriterien (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) der Verordnung

(EG) 1907/2006, Anhang XIlII. Das Gemisch erfullt nicht die vPvB-Kriterien (vPvB = very persistent, very
bioaccumulative) der Verordnung (EG) 1907/2006, Anhang XIII.
Das Produkt kann einen Film auf der Wasseroberflache bilden, der den Sauerstoffaustausch verhindern

kann.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Nicht anwendbar.

3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung: Gemisch

Gefahrliche und weitere Inhaltsstoffe:

EG-Nummer.?

Einstufung gemaf der Ver-

Bezeichnung CAS-Nummer.2 Anteil ordnung (EG) Nr. 1272/2008
REACH-Nr.3 [CLP]
Skin Sens 1, H317
Zinkdialkyldithiophosphat vertraulich <0,5% Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 2, H411

Der Wortlaut der oben angegebenen H-Satze ist Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malihahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidung unverzuglich wechseln.

Bei Auftreten von Gesundheitsstdrungen arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Verunreinigte Kleidung entfernen.

Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser und Seife griindlich abwaschen.

Bei Hautreizung Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt

Auf Kontaktlinsen priifen und falls vorhanden entfernen.
Bei BerUihrung mit den Augen sofort 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser bei gedffnetem Lidspalt

ausspulen. Einen Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen herbeifiihren. Mund grindlich mit Wasser ausspulen. Sofort Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.




Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Firma: FABA Chemie UG

Handelsname: Hydraulikdl HLP 46

Uberarbeitet 10.05.2021 Version:1.6
Ersetzt Vers.: 1.5 DE

Seite 3von 9

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Die Behandlung sollte im Allgemeinen von den Symptomen abhéngen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignet:
Kohlendioxid (COz), Loschpulver, Schaum, Wassersprihstrahl

Ungeeignet:
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand kdnnen gefahrliche Gase/Dampfe entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Schwefeloxide,
Stickoxide, entzlindliche Dampf-/ Luftgemische.

5.3 Hinweise fur die Brandbekéampfung

Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen. Im Brandfall alle Personen aus dem Gefahrenbereich
evakuieren. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Unabhéngiges Atemschutzgerat (Isoliergerat)
verwenden. Je nach BrandgroRRe ggf. Vollschutz tragen. Eindringen des Léschwassers in Oberflachen-
und Grundwasser sowie Boden vermeiden.

ABSCHNITT 6: MaBhahmen bei unbeaufsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmallhahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwen-
dende Verfahren

Zundquellen entfernen. Augen- und Hautkontakt sowie Inhalation vermeiden. Ausreichende Liftung si-
cherstellen. Unbeteiligte Personen aus dem Gefahrenbereich bringen. Geeignete personliche Schutz-
kleidung verwenden. Vorsicht Rutschgefahr.

6.2 UmweltschutzmalRnahmen

Nicht in die Kanalisation/ Gewasser/ Grundwasser gelangen lassen. Kanalisationen abdecken, damit
das Eindringen des Produktes in die Kanalisation verhindert wird. Bei Auslaufen in oberirdische Gewas-
ser, in Entwasserungsnetze oder in den Untergrund zustandige Behorden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Behalter aus dem Austrittsbereich entfernen. Eintritt in die Kanalisation/ Gewéasser/ Grundwasser oder
geschlossene Bereiche vermeiden. Fir grolere Mengen: Produkt abpumpen. Bei Resten: Ausgetrete-
nes Material mit flussigkeitsbindendem Material (z.B. Olbindemittel) aufnehmen und zur Entsorgung
nach den 6rtlichen Bestimmungen in den dafuir vorgesehenen Behdltern sammeln. Kleine Mengen (bis
ca. 1 L) mit Zellstofftichern aufnehmen und vorschriftsmaRig entsorgen. Im Gefahrenbereich ausschliel3-
lich funkenfreie Arbeitsmittel einsetzen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 8 fur Informationen bezuglich geeigneter personlicher Schutzausriistung und Abschnitt
13 fur weitere Angaben zur Abfallbehandlung.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Gefal3e nicht offen stehen lassen. Fiur gute Raumliftung sorgen. Die beim Umgang mit Mineraldlproduk-
ten Ublichen VorsichtsmalRnahmen sind zu beachten. In Bereichen in denen gearbeitet wird nicht essen,
trinken oder rauchen. Nach Gebrauch die Hande waschen. Kontaminierte Kleidung bzw. Schutzausris-
tung entfernen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Nur Behéalter verwenden, die speziell fiir das Produkt zugelassen sind. Vor Erwarmung und Uberhitzung
schiitzen. Nicht in Durchgéngen und Treppenaufgangen lagern. Vor Feuchtigkeit geschiitzt und ge-
schlossen halten.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Empfohlener Grenzwert fiir Olnebel:

TWA: 5 mg/m?3

STEL: 10 mg/m?3

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Fir ausreichende Beliftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Dies kann
durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.

Individuelle Schutzmalinahmen, zum Beispiel persdnliche Schutzausristung:

- Augen-/ Gesichtsschutz

Dicht schlieBende Schutzbrille gemal EN 166 tragen.

- Hautschutz-Handschutz

Schutzhandschuhe aus Nitril gem&R EN 374 sind zu tragen. @

Tragedauer bei gelegentlichem Kontakt (Spritzkontakt): 30 min
Mindestschichtstarke: 0,4 mm

Tragedauer bei permanentem Kontakt (Vollkontakt): 480 min
Mindestschichtstéarke: 0,7 mm

Handschutzcreme empfehlenswert.

Die endglltige Auswahl der Schutzhandschuhe sollte unter Berlicksichtigung der Arbeitsbedingungen
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und der Durchdringungszeit erfolgen. Die genaue Durchdringungszeit ist beim Schutzhandschuhherstel-
ler zu erfahren und einzuhalten.

- Hautschutz-Sonstige SchutzmaRnahmen:;
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

- Atemschutz

Bei sachgemafer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.
Bei Nebelerzeugung/-bildung: Atemschutz mit Filter A2-P2 (EN14387).

Tragezeitbegrenzungen fiir Atemschutzgerate beachten.

- Thermische Gefahren
Nicht zutreffend.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Zurzeit liegen keine Informationen hierzu vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand flussig

Farbe bernsteinfarben
Geruch charakteristisch
Geruchsschwelle nicht bestimmt
pH-Wert nicht bestimmt
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt
Flammpunkt (°C) 212
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Entzundbarkeit (fest, gasformig) nicht bestimmt
Untere Explosionsgrenze nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze nicht bestimmt
Dampfdruck nicht bestimmt
Dampfdichte (Luft=1) nicht bestimmt
Dichte (g/ml) bei 15 °C 0,868
Léslichkeit(en) nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) nicht bestimmt
Selbstentziindungstemperatur nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
Viskositét bei 40 °C 46 mm?/s
Viskositat bei 100 °C nicht bestimmt
Pourpoint (°C) -25
Wasserldslichkeit nicht bestimmt
Explosive Eigenschaften nicht bestimmt
Oxidierende Eigenschaften nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
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Das Produkt wurde nicht gepruft.

10.2 Chemische Stabilitat

Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

10.3 Moéglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Offene Flammen und Zindquellen vermeiden. Vor Feuchtigkeit schitzen.

10.5 Unvertrégliche Materialien

Kontakt mit starken Oxidationsmitteln meiden. Kontakt mit anderen Chemikalien meiden.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Es liegen keine toxikologischen Daten zu dem Gemisch vor.
Eventuell weitere Informationen tUber gesundheitliche Auswirkungen siehe Abschnitt 2.1 Einstufung des
Stoffs oder Gemischs.

- akute Toxizitat k.D.v.
- Reizung k.D.v.
- Atzwirkung k.D.v.
- Sensibilisierung k.D.v.
- Toxizitat bei wiederholter Verarbeitung | k.D.v.
- Karzinogenitét k.D.v.
- Mutagenitat k.D.v.
- Reproduktionstoxizitat k.D.v.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Keine Daten vorhanden.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Nicht leicht biologisch abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten vorhanden.
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12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten vorhanden.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB- Beurteilung
Keine Daten vorhanden.

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Darf nicht zusammen mit Hausmdull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen. Die Entsorgung muss durch ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen erfolgen.

Abfallschlissel gemaf Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV):

13 01 10 Abfallbezeichnung ,Nichtchlorierte Hydraulikéle auf Mineral6lbasis®.

Der genannte Abfallschliissel ist eine Empfehlung aufgrund der voraussichtlichen Verwendung des
Produktes. Aufgrund spezieller Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten kénnen unter Umstanden
auch andere Abfallschliissel zugeordnet werden. Ortlich behdrdliche Vorschriften sind zu beachten.

Verunreinigte Verpackungen:

Behalter vollstandig entleeren und lUber zugelassene Entsorgungsunternehmen vorschriftsmafig entsor-
gen. Verunreinigte Putzlappen, Verpackungen, Papier etc. mussen kontrolliert gesammelt und vor-
schriftsmaRig entsorgt werden. Ortlich behérdliche Vorschriften sind zu beachten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
Nicht anwendbar.

14.2 OrdnungsgeméaRe UN-Versandbezeichnung

StralRen-/ Schienentransport (GGVSEB/ADR/RID):
Nicht anwendbar.

Befdérderung mit Seeschiffen (GGVSee/IMDG-Code):
Nicht anwendbar.

Befdorderung mit Flugzeugen (IATA):
Nicht anwendbar.

14.3 Transportgefahrenklassen
Nicht anwendbar.

14.4 Verpackungsgruppe
Nicht anwendbar.



Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Firma: FABA Chemie UG

Handelsname: Hydraulikdl HLP 46

Uberarbeitet 10.05.2021 Version:1.6
Ersetzt Vers.: 1.5 DE

Seite 8 von 9

14.5 Umweltgefahren
Nicht zutreffend.

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fur den Verwender

Soweit nicht anders spezifiziert, sind die allgemeinen Malinahmen zur Durchfiihrung eines sicheren
Transportes zu beachten.

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL - Ubereinkommens 73/78 und geman
IBC-Code
Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse (WGK): 1 schwach wassergeféahrdend (Selbsteinstufung geman VwVvws)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Uberarbeitete Abschnitte: 1 - 16

Wortlaut der H- Satze:

H317 — Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 — Verursacht schwere Augenschaden.

H411 — Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Eye Dam. — Schwere Augenschadigung — Kategorie 1
Skin Sens. — Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Aquatic Chronic — Gewassergefahrdend — chronisch — Kategorie 2

Weitere Angaben:
Das Gemisch ist nicht als geféhrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Abkirzungen und Akronyme:

K. D. v.: keine Daten vorhanden

WGK: Wassergefahrdungsklasse

WGK 1 = schwach wassergefahrdend

WGK 2 = wassergefahrdend

WGK 3 = stark wassergefahrdend

ADR = Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der
Strasse.

RID = Regelung zur internationalen Eisenbahnbeférderung geféhrlicher Guter

IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung

IMDG = Geféahrliche Guter im internationalen Seeschiffsverkehr
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CAS = Chemical Abstracts Service

EG = Europaische Gemeinschaft

MARPOL Maritime Pollution Convention = Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe.

PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

vPVB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

VwVwS = Verwaltungsvorschrift wassergefahrdender Stoffe

UN = Vereinigte Nationen

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert

BGW = Biologischer Grenzwert

TWA = Time Weighted Average

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists
TLV = Schwellenwert (Threshold Limit Value)

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Es werden keine
Gewabhrleistungen oder Zusicherungen in Bezug auf die Genauigkeit oder Vollstéandigkeit der Daten und
Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt gemacht. Die Informationen dazu haben wir aus Quellen
bezogen, die wir fir zuverlassig halten. Der Benutzer ist verpflichtet, dieses Produkt zu tberprifen sowie
alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Eine Haftung fur eventuelle Schaden, die aus der
Handhabung, Lagerung, Verwendung und Entsorgung des Produktes entstehen kénnen, lehnen wir aus-
driicklich ab. Dieses SDB bezieht sich ausschlieRlich auf das genannte Produkt und darf nur damit ver-
wendet werden. Sollte das Produkt als Bestandteil eines anderen Produktes verwendet werden, treffen
die Angaben wahrscheinlich nicht zu. Anderungen an diesem Dokument sind strengstens untersagt.



